
Detalles de Prefabricados O-Series™

Especificaciones y Diseño
   AASHTO: 
    Especificaciones estándar para puentes de carretera - Seccion 16.8
    Especificaciones LRFD de diseño de puentes - Seccion 12.14

Especificaciones de Manufactura
    ASTM C1504
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Significant Economic Advantages are 
gained from Precast Wingwalls through:
•   Narrower Footings
•   Thinner Walls
•   Reduced Excavation
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Zapata Sencilla

Zapata con pared de pedeStal

Zapata con pedeStal para 
multiceldaS

1. material en sitio debe ser suficientemente estable para permitir el soporte de las unidades 
prefabricadas

2. Zona a: terraplen o el material sobrellenado deberán estar debidamente calificado y 
compactado, según las especificaciones del projecto.

3. Zona B: material de relleno estructural por las expecificaciones para el con/Span o-Series. 
(Generalmente, una arena angular bien graduada o grava colocada en ascensos de 8” y 
compactada a 95% a la densidad seca máxima, por las especificaciones aaSHto t-99)

4. Zona c: la base de la carretera y los materiales de terminado, según las especificaciones del 
projecto.

ZAPATA PARA 
ALETA HECHA 
EN SITIO

ZAPATA PARA 
ALETA PREFABRICADA

LECHADA

ALETA HECHA 
EN SITIO

ANCLA PREFABRICADA 
PARA ALETA

ALETA 
PREFABRICADA

importantes ventajas económicas se obtienen 
usando aletas prefabricadas a través de:
•   Zapatas estrechas
•   Paredes más delgadas
•   Reducción de excavación
•   Instalación más rápida

Detalles de Aleta

Zapata Sencilla Losa

RequeRImIentoS De ReLLeno o-SeRIeS

Detalles de Zapata

luZ altura relleno material aceptado dentro de la Zona B

≤ 24’-0” ≥ 12’-0” a1, a3

≤ 24’-0” < 12’-0” a1, a2, a3, a4

> 24’-0” all a1, a3


